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Lixagem

A maquina Bona CombiEdge € uma lixadeira ligeira e flexivel. Pode-se transformar facimente de
uma lixadeira de brago curto de 125 mm numa lixadeira de brago comprido de 305 mm seguindo
uns passos simples. O brago comprido proporciona uma facilidade excelente para chegar bem
por baixo de rodapés profundos e radiadores. Esta lixadeira, ligeira e altamente eficiente, vem
também equipada com um LED frontal para uma melhor visibilidade. Para proporcionar uma
reducao o6tima do pd, a maquina Bona CombiEdge € compativel com o sistema Bona DCS 70 R CTO0oC
(sistema de contencao de p6 Bona Dust Containment System).

Aplicagéo

Para lixar as margens de todo o tipo de pavimentos de madeira e parquet

Vantagens principais

¢ Braco facimente intercambiavel para lixar por baixo das escadas

¢ Muita manobrabilidade

*Leve

e | ED integrado

e Capacidade lixadora media

* Aspiracéo eficiente

¢ Botao de manipulagéo segura na pega

e Preparado para acoplar um sistema de recolha de pd auxiliar.

Dados técnicos

Diametro do disco: 150 mm
Poténcia do motor: 1,15 kW
Peso total: Braco curto 7,5 kg / Brago comprido 8,3 kg

Longitude do brago de lixagem: Brago curto 125 mm / Brago comprido 305 mm

Velocidade do disco: 3200 rpm
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