
Bona Sportive Paint



Dados técnicosCaracterísticas

Bona Sportive Paint

• Boa opacidade

• Disponível em 8 cores

A Bona Sportive Paint é uma tinta aquosa de acrilato 
de poliuretano de 1 componente para pavimentos de 
instalações desportivas ou outras áreas onde sejam 
necessários acabamentos decorativos pintados. 

Nota: A Bona Sportive Paint tem uma boa resistência 
ao desgaste como parte do sistema Sportive, mas 
não deve ser usada sem revestir.

Tipo de tinta: Acrilato de poliuretano aquo-
so de 1 componente

Cores: Branco / Negro / Vermelho 
/ Verde/ Amarelo / Laranja / 
Azul claro/ Azul escuro

Tempo de secagem: 1 hora a 20°C/60% HR.

Nota: O revestimento não deve 
ser efectuado durante as 24 
horas seguintes à aplicação.  

Ferramentas de aplicação: Rolo/escova

Taxa de aplicação: 4 m2/litro (por camada)

Segurança:                        Não classificado

Tempo de conservação: 1 ano após a data de fabrico 
na embalagem original fecha-
da.

Armazenamento /

Transporte: A temperatura não deve ser 
inferior a +5°C ou superior a 
+25°C durante o armazena-
mento e o transporte.

Eliminação: Os resíduos e as embalagens 
vazias deverão ser manipu-
lados em conformidade com 
as normativas locais.

Coatings


